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1. ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมแีละบริษัทผู้ผลติและจดัจ าหน่าย 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 

ช่ือผลิตภณัฑ:์  Acetic acid 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่าย   

                                                   บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ากดั 
51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศพัท ์ : 02-286-1456 

 
              2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

           เลขรหสัซีเอเอส: 64-19-7    เลขดชันีอีซี:  607-002-00-6 
           มวลต่อโมล: 60.05         เลขอีไอเอน็อีซีเอส:  - 
           สูตรโมเลกุล: C2H4O2 

                            ช่ือพอ้ง 
                            Acetic acid glacial ; Methane carboxylic acid ; Methylformic acid  

              3. ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 
                            ไวไฟ ท าใหเ้กิดแผลไหมอ้ยา่งรุนแรง 
              4. มาตรการปฐมพยาบาล 
                             เม่ือสูดดม:  ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ น าส่งแพทย ์
                             เม่ือถูกผวิหนงั:  ชะลา้งออกดว้ยน ้าปริมาณมาก ทาดว้ยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัที 
                             เม่ือเขา้ตา:  ชะออกดว้ยน ้าปริมาณมากเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาที โดยลืมตากวา้ง พบจกัษุแพทยท์นัที             
                             เม่ือกลืนกิน:  ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้าปริมาณมาก (หลายลิตรถา้จ าเป็น), ไม่ควรท าใหอ้าเจียน (อาจท าใหเ้กิดการกดัจนทะลุ) 
                             น าส่งแพทยท์นัที  หา้มปรับสภาพสารใหเ้ป็นกลาง 
              5. มาตรการการผจญเพลงิ 
                              สารดบัไฟท่ีเหมาะสม: 

น ้า คาร์บอนไดออกไซด ์โฟมดบัเพลิง ผงเคมีดบัเพลิง 
                              ขอ้มลูอนัตรายอื่น: 

   ลุกไหมติ้ดไฟได ้ไอระเหยท่ีหนกักวา่อากาศ ท าปฏิกริยากบัอากาศ ก่อใหเ้กิดสารผสมท่ีระเบิดได ้เก็บห่างจากแหล่ง 
             ก าเหนิดประกายไฟ  เม่ือเกิดเพลิงไหม ้จะก่อใหเ้กิดแก๊สหรือไอระเหยท่ีเป็นอนัตราย 

บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ากดั 
Maxwell Chemical Company Limited 

51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
51 SOI CHAN 16 YAK 2 , T.THUNGWATDON, A.SATHORN, BANGKOK 10120 

Tel. 02-286-1456       Fax. 02-286-1457 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั (Material safety data sheet) 
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                               ในกรณีเพลิงไหมอ้าจก่อใหเ้กิด:  
ไอระเหยของกรดอะซิติก อุปกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรับการผจญเพลิง หา้มอยูบ่ริเวณท่ีอนัตรายโดยปราศจากชุดป้องกนั 

สารเคมีท่ีเหมาะสม และเคร่ืองช่วยหายใจ 
                                ขอ้มลูอ่ืน: 
                                ป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิต ใชน้ ้ าก าจดัไอระเหย 
                6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ 
                                ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล: 
                                หา้มสูดดมไอระเหย/ละอองลอย ไม่ควรสัมผสักบัสาร การท างานในหอ้งปิด ตอ้งแน่ใจวา่มีแหล่งอากาศบริสุทธ์ิเพียงพอ  
                                วธีิท  าความสะอาด/ดูดซบั: 
                                ซบัดว้ยวสัดุดูดซบัของเหลว เช่น เคมิซอบฎ ส่งไปก าจดั ท  าความสะอาดบริเวณท่ีปนเป้ือน  
                                 มาตรการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: 
                                 ป้องกนัไม่ใหไ้หลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือส่ิงแวดลอ้ม  
                                 หมายเหตุเพ่ิมเติม: 
                                 การลดอนัตราย: ท าใหเ้ป็นกลางดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์จือจาง. 
               7. การจัดการและการเกบ็รักษา 
                                  การจัดการ: 
                                  ป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิต 
                                  การเกบ็: 
                                  ปิดใหแ้น่น เก็บในท่ีแหง้ บริเวณท่ีมีการถ่ายเทอากาศไดดี้ เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟและความร้อน ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง             
                                  +25 องศาเซลเซียส 
                8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกนัส่วนบุคคล 
                                   ตัวแปรควบคุมเฉพาะ 
                                   MAK German [ความเขม้ขน้สูงสุดในท่ีท างาน] 
                                   Acetic acid   10 มิลลิลิตร ต่อ ลูกบาศกเ์มตร หรือ 25 มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศกเ์มตร 
                                   อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล: 
                                   การป้องกนัระบบหายใจ:  จ  าเป็น เม่ือมีไอระเหย/ละออง 
                                   การป้องกนัตา:   จ  าเป็น 
                                   การป้องกนัมือ: จ าเป็น  
                                   ควรสวมใส่ชุดป้องกนัท่ีเหมาะสมกบับริเวณท างาน โดยพิจารณาจากความเขม้ขน้และปริมาณสารอนัตรายท่ีใช ้ควรมีการตรวจสอบ                 
                                   ความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกนัโดยตวัแทนจ าหน่าย 
                                   อุปกรณ์ป้องกนัอ่ืนๆ: ชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม 
                                   ขอ้ควรปฏิบติั เปล่ียนเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารเคมีทนัที ทาครีมป้องกนัผวิหนงั ลา้งมือและหนา้หลงัจากการใชส้าร 
                 9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
                                    ลกัษณะ:    ของเหลว 
                                    สี:    ไม่มีสี 
                                    กล่ิน:    ฉุน 
                                    ค่าพีเอช 10 g/l น ้ า   (20 C)  ~ 2.5 
                                    ความหนืด ไดนามิค  (20 C)  1.53 mPa*s 
                                     จุดหลอมเหลว     17 C 
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                                     จุดเดือด      118 C 
                                     อุณหภูมิติดไฟ     485 C 
                                     จุดวาบไฟ      40 C 
                                      ขอบเขตการระเบิด  ล่าง   4 Vol% 
                                                      บน   17 Vol% 
                                      ความดนัไอ   (20 C)  15.4 mbar 
                                      ความหนาแน่น   (20 C)  1.05 g/cm3 

                                      ความสามารถในการละลาย น ้า (20 C)  ละลายได ้
                                      ลอ็กพี [ออกต]     -0.31 
                 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 
                                      สภาวะที่ต้องหลกีเลีย่ง 
                                      การใหค้วามร้อนสูง อุณหภูมิต ่ากวา่ 0 องศาเซลเซียส 
                                      สารที่ต้องหลกีเลีย่ง 
                                      แอนไฮไดรด ์/ น ้ า , อลัดีไฮด ์, แอลกอฮอล ์, สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน , ตวัออกซิไดซ์ (เช่น โครเมียม (VI) ออกไซด ์,            
                                     โพแทสเซียม เปอร์แมงกาเนต , สารประกอบเปอร์รอกซี , กรดเปอร์คลอริก , กรดโครโมซลัฟิวริก ) , โลหะ , ไฮดรอกไซดข์อง                
                                     โลหะอลัคาไล , เฮไลดข์องอโลหะ , เอทานอลามีน 
                                      ผลติภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอนัตราย 
                                      เม่ือเกิดเพลิงไหม ้: ไอระเหยของกรดอะซิติก 
                                      ข้อมูลเพิม่เติม 
                                       ไวไฟ ;  
                                        อาจเกิดปฏิกริยาท่ีรุนแรง / เป็นอนัตรายเม่ือท าปฏิกริยากบั โลหะชนิดต่างๆ ;  
                                        สารเคมีในสภาพท่ีเป็นไอระเหยหรือแก๊ส เม่ือผสมกบัอากาศ ก่อใหเ้กิดการระเบิดได ้
                  11. ข้อมูลทางพษิวิทยา 
                                        พษิเฉียบพลนั 
                                         LD50 (oral, rat): 3310 mg/kg  
                                         LD50 (dermal, rabbit): 1113 mg/kg 
                                         ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา 
                                          สารกดักร่อนอยา่งแรง  
                                          เม่ือสูดดมไอระเหย: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ การสูดดมอาจท าใหเ้กิดอาการบวม       
                                          น ้ า (edema) ในทางเดินหายใจ 
                                          เม่ือถูกผวิหนงั: แสบร้อน 
                                          เม่ือเขา้ตา: แสบร้อน อาจท าใหต้าบอด อาจก่อใหเ้กิดตอ้ในตา แผลไหมข้องเยือ่เมือก 
                                          เม่ือกลืนกิน: แผลไหมใ้นหลอดอาหารและกระเพาะ กระเพาะหดเกร็ง (gastric spasm) , อาเจียนเป็นเลือด , หายใจล าบาก มีฤทธ์ิ    
                                          กดักร่อน อาจท าใหห้ลอดอาหารและกระเพาะทะลุ การส าลกัสารเคมี อาจส่งผลใหก้ารท างานของปอดลม้เหลว รวมไปถึง 
                                          ช็อค  , หลอดเลือดเล้ียงหวัใจตีบตนั , ภาวะผดิปกติเน่ืองจากกรดสะสม ท าอนัตรายต่อ ไต  
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                   12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
                                          การยอ่ยสลายทางชีวภาพ: 
                                          การยอ่ยสลายทางชีวภาพ: สูง (>70%) สามารถก าจดัไดอ้ยา่งง่ายดาย  
                                        พฤติกรรมในส่ิงแวดลอ้ม: 
                                        การกระจาย: log P(oct):: -0.31 ;  
                                       ไม่ก่อใหเ้กิดการสะสมทางชีวภาพ (log P(o/w <1).  
                                        Evaluation number (FRG) (bacteria): 2.6 ; Evaluation number (FRG) (fish): 3.4 ; Evaluation number (FRG) (mammal): 1 ;  
                                        ผลกระทบต่อระบบนิเวศน:์ 
                                        ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติในน ้า ส่งผลท่ีเป็นอนัตรายเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพีเอช มีฤทธ์ิกดักร่อนแมใ้น                   
                                        สภาพท่ีเจือจาง  
                                        aquatic organisms LC50: 10 - 100 mg/l /96 h ;  
                                        ความเป็นพิษต่อปลา: L.idus LC50: 410 mg/l ;  
                                        สัตวข์าปลอ้ง: Daphnia magna LC50: 47 mg/l /24 h  
                                        ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: Ps.pudita EC5: 2850 mg/l (ความเขม้ขน้ที่เป็นพิษสูงสุดท่ียอมรับได้) ;  
                                        ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: Sc.quadricauda EC5: 4000 mg/l (ความเขม้ขน้ที่เป็นพิษสูงสุดท่ียอมรับได)้ ;  
                                       โปรโตซวั : E.sulcatum EC5: 78 mg/l (ความเขม้ขน้ที่เป็นพิษสูงสุดท่ียอมรับได)้ ;  
                                       ขอ้มลูอ่ืนๆเก่ียวกบัระบบนิเวศน:์ 
                                       ความสามารถในการถูกยอ่ยสลาย: 
                                       BOD5: 0.88 g/g ;  
                                       BOD 36 % of ThOD /5 d ;  
                                      ไม่ก่อใหเ้กิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใชแ้ละจดัการกบัผลิตภณัฑ์อยา่งเหมาะสม  
                  13. มาตรการการก าจัด 
                                       ผลติภัณฑ์: 
                                      ไม่มีกฎขอ้บงัคบัของอีซีวา่ดว้ยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซ่ึงมกัจะถือวา่เป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและ                
                                      ขอ้บงัคบัในการก าจดัของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผูรั้บผดิชอบหรือบริษทัรับก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือปรึกษาวธีิ  
                                      ก าจดั 
                                      บรรจุภัณฑ์:  
                                      ก าจดัตามระเบียบราชการ หีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีใหจ้ดัการเช่นเดียวกบัตวัสารเคมี ส าหรับหีบห่อท่ีไม่เป้ือนใหก้ าจดัเหมือนของ    
                                       เสีย  ตามบา้นหรือน ามาใชใ้หม่ หากไม่มีขอ้ก าหนดอ่ืนเป็นพิเศษ ติดต่อบริษทัผูผ้ลิตตามท่ีระบุในฉลาก  
                 14. ข้อมูลการขนส่ง 
                                      ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดอีาร์/อาร์ไอด ีและจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน] 
                                      จีจีวเีอส/จีจีวอีี คลาส: 8 ตวัเลขและตวัอกัษร:  32b 
                                      เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 8 ตวัเลขและตวัอกัษร:  32b 
                                      ช่ือผลิตภณัฑ:์  2789 EISESSIG(ESSIGSAEURE) 
                                      ข้อมูลการขนส่งทางน ้า เอดเีอน็/เอดเีอน็อาร์ 
                                      ไม่ก าหนด 
                                      ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอม็ดจีี 
                                      ไอเอม็ดีจี คลาส:  8 เลขยเูอน็:  2789 ประเภทบรรจุภณัฑ:์  II 
                                       อีเอม็เอส:   8-04 เอม็เอฟเอจี: 700 
                                       ช่ือเทคนิคท่ีถูกตอ้ง:  ACETIC ACID,GLACIAL 
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                                       ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดจีีอาร์ 
                                       ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:  8/3 เลขยเูอน็:  2789  ประเภทบรรจุภณัฑ:์  II 
                                       ช่ือเทคนิคท่ีถูกตอ้ง:   ACETIC ACID,GLACIAL 
                                       ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขนส่งขา้งตน้เป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบท่ีปฏิบติัในประเทศเยอรมนั [จีจีวเีอส/จีจีวอีี] ซ่ึงใน      
                                       บางประเทศอาจไม่มีการก าหนดตามรูปแบบดงักล่าว 
                15. ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 
                                       การติดฉลากตามระเบียบอซีี 
                                       สัญลกัษณ์:  C  กดักร่อน   
                                       ขอ้มลูเก่ียวกบัอนัตราย: R 10-35  ไวไฟ ท าใหเ้กิดแผลไหมอ้ยา่งรุนแรง 
                                       ขอ้มลูเก่ียวกบัความปลอดภยั: S 23.2-26-45 หา้มสูดดมไอระเหย เม่ือเขา้ตา ลา้งทนัทีดว้ยน ้าปริมาณมาก, พบ                  
                                       แพทย ์ในกรณีท่ีเกิด    อุบติัเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทยท์นัที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี  
                                       เลขอีซี:   607-002-00-6 EC label 
                                       ระเบียบของเยอรมัน 
                                       ระดบัมลพิษต่อแหล่งน ้า 1  (สารก่อมลพิษ ระดบัต ่า) 
               16. ข้อมูลอืน่ 
                                       การเปลีย่นแปลงจากเอกสารฉบับก่อน 
                                       เพ่ิมเติมขอ้มลูทัว่ไป  
                                       เพ่ิมเติมในหวัขอ้ นิเวศน์วทิยา  
                                      เพ่ิมเติมขอ้มลูในหวัขอ้ พิษวทิยา 

 
 

 


