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1. ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมแีละบริษัทผู้ผลติและจดัจ าหน่าย 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 
ช่ือผลิตภณัฑ:์  ALUMINIUM SULPHATE 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูผ้ลิต/ผูส่้ง   

บริษทั :   บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ากดั 
51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศพัท ์ : 02-286-1456 

2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
ช่ืออืน่ 
Alum ; Cake alum ; Sulfuric Acid, Aluminum Salt (3:2); 
เลขรหสัซีเอเอส:  10043-01-3  เลขดชันีอีซี:  - 
เลขอีไอเอน็อีซีเอส:  -   สูตรโมเลกลุ:  Al2(SO4)3 

3. การใช้ประโยชน์  
- ใชใ้นการยอ้มสี ท าโฟม เส้ือผา้ป้องกนัไฟ เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในการผลิตอีเทน ควบคุมค่า pH ในอุตสาหกรรมกระดาษ สารป้องกนัน ้ าใน 
   คอนกรีต ขจดัน ้ ามนัและไขมนั เป็นสารหล่อล่ืน ลดกล่ิน และสีในปิโตรเล่ียมรีไฟน่ิง 
4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพษิ  
LD50(มก./กก.) : 1930  LC50(มก./ม3) :  -/-  ชัว่โมง  (-) 
IDLH(ppm) : -  ADI(ppm) :  -  MAC(ppm) :  - 
PEL-TWA(ppm) -  PEL-STEL(ppm) :    - PEL-C(ppm) :  - 
TLV-TWA(ppm) : 2 mg  Al  TLV-STEL(ppm) :  - TLV-C(ppm) : - 
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535(ppm) :  - 
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :  - 
พรบ. ควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 :  - 
พรบ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  : 
 เฉล่ีย 8 ชัว่โมง  -    ระยะสั้น  -    ค่าสูงสุด  สารเคมีอนัตราย : - 
พรบ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 :     - 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :       - 
5. คุณสมบัตทิางกายภาพและเคม ี(Physical and Chemical Properties)  

บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ากดั 
Maxwell Chemical Company Limited 

51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
51 SOI CHAN 16 YAK 2 , T.THUNGWATDON, A.SATHORN, BANGKOK 10120 

Tel. 02-286-1456       Fax. 02-286-1457 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั (Material safety data sheet) 
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สถานะ :  เมด็หรือผลของแขง็  สี :  สีขาว  กล่ิน :  -  นน.โมเลกลุ :  342.14 
จุดเดือด(0ซ.)  : -  จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแขง็(0C.) :  86 
ความถ่วงจ าเพาะ(น ้ า=1) :  1.7  ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) :  - 
ความหนืด(mPa.sec) :  -   ความดนัไอ(มม.ปรอท) :  -ท่ี 0C 
ความสามารถในการละลายน ้ าท่ี(กรัม/100 มล.) :  28 ท่ี 0 0C   ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :  3.1 ท่ี  00C   
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =  13.99 mg./m3  หรือ  1 mg./m3    = 0.07  ppm.   ท่ี  25 0C 
ขอ้มูลทางกายภาพและเคมีอ่ืน ๆ:    ละลายในกรดไฮโดรคลอริกและกรดไนตริก, ละลายไดเ้ลก็นอ้ยในกรดอะซิติก, ไม่ละลายในเอทานอล 

6. อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั  

สมัผสัทางหายใจ : การสมัผสักบัฝุ่ นของกรดซลัฟริูกซ่ึงสมัผสักบัความช้ืนในอากาศหรือในเน้ือเยือ่ ท าใหเ้กิดอาการอกัเสบของล าคอ ไอ 
ระคายเคืองต่อจมูกและล าคอ การสมัผสัสารท่ีเขม้ขน้สูงๆอาจจะท าใหก้ารหดตวัของทางเดินหายใจได ้

สมัผสัทางผิวหนงั : การสมัผสัถูกผิวหนงั เม่ือสมัผสัถูกฝุ่ นและสารระลายเขม้ขน้จะท าใหเ้กิดการระคายเคือง และท าใหน้ิ้วชา 

กินหรือกลืนเขา้ไป  :  ถา้กลืนกินสารน้ีเขา้ไปจะท าใหเ้กิดอาการปวดทอ้ง คล่ืนไส ้และอาเจียร สารละลายท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่ 20 
% จะท าใหป้ากไหม ้เลือดออกในทอ้ง กลา้มเน้ือท างานไม่ประสานกนั กลา้มเน้ือหดเกร็ง และท าใหเ้กิดอนัตรายต่อไต 

สมัผสัถูกตา  :   การสมัผสัถูกตา ของสารจะท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองและการอกัเสบของตา 

การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อ่ืน ๆ   :   - ผลเร้ือรัง ถา้สมัผสักบัสารเป็นเวลานานๆ จะท าใหเ้กิดการระคายเคืองและน้ิวชา การรับสารเขา้ทางการ 

                                                              กินซ ้ ากนัอาจท าใหเ้กิดภาวะขาดฟอสเฟส มีผลท าใหก้ระดูกผ ุเปราะ 
                                                            - การน้ีเม่ือถูกยอ่ยจะดูดซึมไดย้าก 
                                                            - สารน้ีสามารถท าปฏิกิริยากบัฟอสเฟสเกิดสารประกอบท่ีไม่ละลายผา่นออกไปยงัร่างกายไดอ้ยา่ง                

                                                              รวดเร็วท าใหร่้างกายขาดฟอตเฟต 

7. ความคงตวัและการเกดิปฏิกริิยา 
- ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 650 องศาเซลเซียส สารน้ีจะสลายตวัใหส้ารอลูมิเนียมออกไซดแ์ละ ซลัเฟอร์ไตรออกไซด ์
- อนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดข้ึน 
8. การเกดิอคัคภีัยและการระเบิด 

- ใชส้ารดบัเพลิงท่ีเหมาะสมส าหรับสภาพของเพลิงโดยรอบ  
- สารดบัเพลิง ในกรณีเกิดเพลิงไหมใ้หส้วมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถงัอากาศในตวั ( SCBA ) รวมทั้งชุดป้องกนัสารเคมีชนิดปิดคลุมทั้งตวั 

9. การเกบ็รักษา/สถานทีเ่กบ็/เคลือ่นย้าย/ขนส่ง 

- เก็บในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
- เก็บในบริเวณท่ีแหง้และเยน็ 
- เก็บใหห่้างจากโครงสร้างท่ีท าจากเหลก็ 
- หลีกเล่ียงการสมัผสักบัฝุ่ น 
- ช่ือในการขนส่ง : Aluminium Sulphate 

 

 

10. การก าจดักรณีร่ัวไหล 
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- ดูดสารท่ีหกร่ัวไหล หรือเก็บกวาดสารท่ีหกร่ัวไหลอยา่งระมดัระวงัใส่ในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมส าหรับน ากลบัมาใชใ้หม่หรือการก าจดั 
- สวมใส่ชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงการสมัผสักบัฝุ่ น 
- การก าจดัจะตอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีกฎหมายก าหนด 
11. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

    
ขอ้แนะน าการเลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) : 

12. การปฐมพยาบาล  
หายใจเขา้ไป: ถา้หายใจเขา้ไปใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยออกไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ไม่หายใจใหช่้วยผายปอด ถา้หายใจติดขดัใหอ้อกซิเจน     
                                 ช่วย น าส่งไปพบแพทย ์
กินหรือกลืนเขา้ไป:ถา้กลืนกินเขา้ไป และถา้ผูป่้วยหมดสติหรือเกิดอาการชกั หา้มผูป่้วยกินอะไร ลา้งปากผูป่้วยดว้ยน ้ า อยา่กระตุน้ใหเ้กิดการ 
                                  อาเจียน ถา้หยดุหายใจใหผ้ายปอด ถา้หวัใจหยดุเตน้ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ( CPR ) ทนัที น าส่งไปพบแพทย ์
สมัผสัถูกผิวหนงั: สมัผสัถูกผิวหนงั ใหฉี้ดลา้งทนัทีดว้ยสบู่และน ้ าปริมาณมาก ๆ อยา่งนอ้ย 15 นาที พร้อมถอดเส้ือผา้และรองเทา้ท่ีปนเป้ือน 
                                  สารเคมีออก น าส่งไปพบแพทย ์ท าความสะอาดเส้ือผา้และรองเทา้ก่อนน ามาใชอี้กคร้ัง 
สมัผสัถูกตา : สมัผสัถูกตา ใหฉี้ดลา้งตาดว้ยน ้ าปริมาณมาก ๆ อยา่งนอ้ย 15 นาที กระพริบตาถ่ี ๆ น าส่งไปพบแพทย ์
อ่ืน ๆ:  -  
13. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
- หา้มท้ิงลงสู่แหล่งน ้ า  หรือดิน 
14. การเกบ็และวเิคราะห์ 
NMAM NO. : -    OSHA NO. :  - 
วธีิการเก็บตวัอยา่ง  :  - 
วธีิการวเิคราะห์  :  - 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ  :  -  
15. ขั้นตอนการปฎบิัตงิานฉุกเฉิน 
AVERS Guide :    -   DOT Guide :  - 
16. เอกสารอ้างองิ 
"ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หนา้ 120 " 
 


