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1. ข้อมูลเก่ียวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 
ช่ือผลิตภณัฑ:์  AMMONIUM CHLORIDE 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูผ้ลิต/ผูส่้ง   

บริษทั :   บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ำกดั 
51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุง่วดัดอน เขตสำทร กรุงเทพ 10120 
โทรศพัท ์ : 02-286-1456 

2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม 
 เลขรหสัซีเอเอส: #:  12125-02-9 สูตรโมเลกุล : NH4Cl  เลขดชันีอีซี : 235-186-4    
 มวลต่อโมล:  53.49 AMU 
   ช่ือพ้อง 
 Amchlor *   Ammoneric *   Ammoniumchlorid (German) *   Ammonium chloride (ACGIH) *   Ammonium muriate *   Chlorid amonny  
 (Czech)  *   Darammon *   Sal ammonia *   Sal ammoniac *   Salammonite *   Salmiac 

 3. ข้อมูลเก่ียวกับอันตราย 
 ขอ้ช้ีบ่งส ำหรับอนัตรำยต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
 เป็นอนัตรำยเม่ือกลืนกิน.  ระคำยเคอืงต่อตำ. 
 4. มาตรการปฐมพยาบาล 
 เม่ือสูดดมสาร 
 ถำ้สูดดมเขำ้ไป, ให้ยำ้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิ.  ถำ้ไม่หำยใจ ให้กำรช่วยหำยใจ.  ถำ้หำยใจล ำบำก, ให้ออกซิเจน 
 เม่ือสัมผัสสาร 
 ในกรณีท่ีสัมผสักบัสำร, ให้ลำ้งผิวหนงัทนัทีดว้ยสบู่และน ้ำปริมำณมำก. 
 เม่ือสารเข้าตา 
 ในกรณีท่ีสัมผสักบัสำร, ให้ลำ้งตำดว้ยน ้ำปริมำณมำก เป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 15 นำที. 
 เม่ือกลืนกิน 
 เม่ือกลืนกิน, ให้ใชน้ ้ำบว้นปำกในกรณีท่ีผูป่้วยท่ียงัมีสติอยู.่  ไปพบแพทย.์ 
 5. มาตรการการผจญเพลิง 
 อุปกรณ์ผจญเพลิง 
 เหมาะสม:   ไม่ลุกไหม.้  ใชส้ำรดบัเพลิงท่ีเหมำะสมกบัสภำวะรอบๆท่ีเกิดไฟ. 
 ความเส่ียงเฉพาะ 
 อันตรายเฉพาะ:   ปล่อยควนัพิษออกมำภำยใตส้ภำวะท่ีเกิดไฟ. 
 อุปกรณ์ป้องกันพิเศษส าหรับผู้ผจญเพลิง 

บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ำกดั 
Maxwell Chemical Company Limited 

51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุง่วดัดอน เขตสำทร กรุงเทพ 10120 
51 SOI CHAN 16 YAK 2 , T.THUNGWATDON, A.SATHORN, BANGKOK 10120 

Tel. 02-286-1456       Fax. 02-286-1457 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material safety data sheet) 
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 สวมเคร่ืองช่วยกำรหำยใจแบบครบชุดและเส้ือผำ้ท่ีใชป้้องกนั เพ่ือป้องกนักำรสัมผสักบัผิวหนงัและดวงตำ. 
 6. มาตรการเม่ือมีอุบัติเหตุสารหกร่ัวไหล 
 วิธีป้องกันภัยของบุคคล 
 สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจ, แว่นตำนิรภยั, รองทำ้บูทยำง และถุงมือยำงแบบหนำ. 
 วิธีการท าความสะอาดหลังการปนเป้ือน หรือร่ัวไหล 
 กวำด, เก็บไวใ้นถุงและรอกำรก ำจดั.  หลีกเล่ียงกำรท ำให้ฝุ่ นฟุ้งกระจำย.  ระบำยอำกำศในบริเวณนั้น และลำ้งต ำแหน่งท่ีสำรหกร่ัวไหลหลงัจำก 
 เก็บสำรออกหมดแลว้. 
 7. การจัดการและการเก็บรักษา 
 ข้อปฏิบัติการใช้สาร 
 ค าแนะน าส าหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อยำ่หำยใจเอำฝุ่ นเขำ้ไป.  หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัดวงตำ, ผิวหนงั และเส้ือผำ้.  หลีกเล่ียงกำรไดรั้บ 

สำรเป็น เวลำนำนหรือซ ้ำหลำยคร้ัง. 
 การเก็บรักษา 
 สภาวะส าหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท. 
 ส่ิงที่ต้องมีเป็นพิเศษ: 

สำรดูดควำมช้ืน. 
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล 

 การควบคุมเชิงวิศวกรรม 
 ฝักบวันิรภยัและอ่ำงลำ้งตำ.  ตอ้งมีเคร่ืองระบำยอำกำศ. 
 สุขลักษณะท่ัวไป 
 ลำ้งให้สะอำดหลงักำรสัมผสั. 
 ขีดจ ากัดการระเบิด 
 ประเทศ   แหล่งที่มา    ประเภท   ค่า 
 โปแลนด ์       NDS   10 MG/M3 
 โปแลนด ์       NDSCh   20 mg/m3 
 โปแลนด ์       NDSP   - 
 ขีดจ ากัดการระเบิด – เดนมาร์ก 
 แหล่งที่มา    ชนิด    ค่า 
 OEL   TWA    10 MG/M3 
 ขีดจ ากัดการระเบิด – นอร์เวย์ 
 แหล่งที่มา   ชนิด    ค่า 
    OEL    10 MG/M3 
 ขอ้สังเกต:  1) 
 ขีดจ ากัดการระเบิด – สวิสเซอร์แลนด์ 
 แหล่งที่มา   ชนิด    ค่า 
 OEL   OEL    6 MG/M3 
 ขอ้สังเกต:  A 
 ขีดจ ากัดการระเบิด – อังกฤษ 
 แหล่งที่มา   ชนิด    ค่า 
 OEL   OEL    10 MG/M3 
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 OEL   STEL    20 mg/m3 
 เคร่ืองป้องกันส่วนบุคคล 
 การป้องกันทางเดินหายใจ:   เคร่ืองช่วยหำยใจท่ีผำ่นกำรรับรองโดยรัฐ 
 การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดท่ีทนสำรเคมี. 

การป้องกันดวงตา:   แว่นตำแบบก๊อกเกิลส์ท่ีป้องกนัสำรเคมี. 
 9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
 ลักษณะทางเคมีและกล่ิน 
     ของแขง็. 
  สมบัติ      ค่า    ณ อุณหภูมิหรือความดัน 
 พีเอช      4.5 - 5.5    20 oC   
           ควำมเขม้ขน้: 50 g/l 
 จุดเดือด/ข่วงกำรเดือด    N/A     
 จุดหลอมเหลว/ช่วงกำรหลอมเหลว   340 oC  
 จุดวำบไฟ      N/A 
 ควำมไวไฟ     N/A 
 อุณหภูมิลุกติดไฟดว้ยตนเอง    N/A 
 สมบติัออกซิไดซ์     N/A 
 สมบติักำรระเบิด     N/A 
 ขีดจ ำกดักำรระเบิด     N/A 
 ควำมดนัไอ     1 mmHg     
 ควำมหนำแน่นของไอ    1.9 g/l 
 ควำมเขม้ขน้ไอระเหยเม่ืออิ่มตวั    N/A 
 อตัรำกำรระเหย     N/A 
 ควำมหนำแน่นในสภำพเป็นกลุ่มกอ้น (bulk density)  500 kg/l 
 อณุหภูมิสลำยตวั     N/A 
 สัดส่วนของตวัท ำละลำย    N/A 
 สัดส่วนของน ้ำ     N/A 
 แรงตึงผิว      N/A 
 กำรน ำไฟฟ้ำ     N/A 
 ขอ้มูลเบ็ดเตลด็     N/A 
 กำรละลำย     กำรละลำยน ้ำ:  ละลำยได ้
 
 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 ความเสถียร 
   เสถียร. 
 สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง:   ควำมช้ืน. 
 สารที่ควรหลีกเล่ียง:   กรดแก,่  เบสแก่,  ตวัออกซิไดซ์แรง. 
 ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 
 ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   แอมโมเนีย,  แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด.์ 
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 โพลิเมอร์ไรเซช่ันที่เป็นอันตราย 
 โพลิเมอร์ไรเซช่ันที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด 
 
 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา 
 หมายเลข RTECS:       BP4550000 
 พิษเฉียบพลัน 
 LDLO 
 ทำงปำก 
 ทำรก 
 2000 mg/kg 
 ขอ้สังเกต:  หวัใจ:  กำรเปล่ียนแปลงอื่นๆ. 
 LD50 
 ทำงปำก 
 หนู rat 
 1650 mg/kg 
 LD50 
 ในกลำ้มเน้ือ 
 หนู rat 
 30 MG/KG 
 LD50 
 ทำงปำก 
 หนู mouse 
 1300 mg/kg 
 LD50 
 ในเยื่อบุช่องทอ้ง 
 หนู mouse 
 485 mg/kg 
 LD50 
 ในหลอดเลือดด ำ 
 หนู mouse 
 358 MG/KG 
 ขอ้สังเกต:  เก่ียวกบัพฤติกรรม:  กำรชกัหรือผลต่อระดบักระตุน้ให้เกิดกำรชกั.  เก่ียวกบัพฤติกรรม:  โคม่ำ.  ปอด, ทรวงอก, และระบบ
 หำยใจ:  กระตุน้กำรหำยใจ. 
 ข้อมูลด้านการระคายเคือง 
 ดวงตำ 
 กระต่ำย 
 500 mg 
 24H 
 ขอ้สังเกต:  ผลกำรระคำยเคืองอยำ่งอ่อน 
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 ดวงตำ 
 กระต่ำย 
 100 mg 
 ขอ้สังเกต:  ระคำยเคืองอยำ่งรุนแรง 
 ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร 
 เท่ำท่ีทรำบ ยงัไม่มีกำรตรวจสอบสมบติัทำงเคมี, ทำงร่ำงกำย, และทำงพิษวิทยำอยำ่งละเอียดถ่ีถว้น. 
 วิถีทางที่ได้รับสาร 
 การสัมผัสทางผิวหนัง:   ท ำให้เกิดควำมระคำยเคืองผิวหนงั. 
 การดูดซึมทางผิวหนัง:   อำจเป็นอนัตรำยหำกถูกดูดซึมผำ่นผิวหนงั. 
 การสัมผัสทางตา:   ท ำให้เกิดควำมระคำยเคืองดวงตำอยำ่งรุนแรง. 
 การสูดดม:   อำจเป็นอนัตรำยหำกสูดดม.  สำรน้ีท ำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองท่ีแผน่เย่ือเมือกและบริเวณทำงเดินหำยใจส่วนบน. 
 การกลืนกิน:   เป็นอนัตรำยเม่ือกลืนกิน. 
 การได้รับสารแบบเร้ือรัง – ก่อการกลายพันธ์ุ 
 หนูแฮมสเตอร์ 
 400 MG/L 
 ชนิดของเซลล:์  ไฟโบรบลำสต ์
 กำรวิเครำะห์ทำง cytogenetic 
 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 

 ไม่มีขอ้มูล 
 13. มาตรการการก าจัด 
 การก าจัดสาร 
 ในกำรก ำจดัสำรติดต่อผูใ้ห้บริกำรก ำจดัขยะซ่ึงมีใบประกอบอำชีพ.  ละลำยหรือผสมสำรกบัตวัท ำละลำยซ่ึงไหมไ้ฟไดแ้ละเผำในเตำเผำสำรเคมี 

ซ่ึงติดตั้งเคร่ืองเผำท ำลำยสำรคำร์บอนเพ่ือลดมลพิษและเคร่ืองฟอก.  ให้ตรวจสอบขอ้บงัคบัดำ้นส่ิงแวดลอ้มของรัฐบำลกลำง, รัฐ และทอ้งถ่ิน. 
  14. ข้อมูลการขนส่ง 
 RID/ADR  
 ไม่อนัตรำยในกำรขนส่งทำงบก. 
 หมายเลข IMDG 
 ไม่อนัตรำยในกำรขนส่งทำงทะเล. 
 IATA 
 UN#:   3077 
 ประเภท:   9 
 PG:   III 
 ช่ือที่ใช้ในการขนส่ง:   สำรเป็นอนัตรำยต่อส่ิงแวดลอ้ม, ของแขง็, ซ่ึงไม่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอื่น 
 การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มท่ี 1:   ไม่ 
 ช่ือทางเทคนิค:   จ ำเป็น 
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 15. ข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนด 
 การจ าแนกประเภท และการติดฉลากตามค าส่ังของ EU 
 เลขดัชนีจาก ANNEX I:   017-014-00-8 
 ส่ิงบ่งบอกความเป็นอันตราย:   เป็นอนัตรำย 
 R: (วลีเก่ียวกับความปลอดภัย)   22 36 
 เป็นอนัตรำยเม่ือกลืนกิน.  ระคำยเคอืงต่อตำ. 
 S: (วลีเก่ียวกับความปลอดภัย)   22 
 อยำ่หำยใจเอำฝุ่ นเขำ้ไป. 
 ข้อมูลเฉพาะของประเทศ 
 เยอรมนี 
 WGK:  1 
 สวิสเซอร์แลนด์ 
 ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   4 
 16. ข้อมูลอ่ืน 
 การรับประกัน 
 เป็นท่ีเช่ือว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้มีควำมถูกตอ้ง แต่ไม่ยืนยนัว่ำเป็นขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ และพึงใชเ้พ่ือเป็นแนวทำงเท่ำนั้น.  ขอ้ควำมในเอกสำร 

น้ีมำ จำกควำมรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑโ์ดยประกอบกบักำรระมดัระวงัควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสม.  ไม่ไดแ้ทนกำร 
รับประกนัคุณสมบติั ใด ๆ ของผลิตภณัฑ.์  บริษทั ฯ จะไม่รับชดใชค้่ำเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใชง้ำนหรือกำรสัมผสัสำรขำ้งตน้.  ให้ดู 
หนำ้หลงัของใบส่งของหรือ แผน่กำรบรรจุสำรส ำหรับขอ้ควำมเพ่ิมเติมและขอ้ก ำหนดกำรขำย.   

  ข้อจ ากัดความรับผิดชอบ  ส ำหรับกำรวิจยัและพฒันำเท่ำนั้น.  ไม่ให้ใชเ้ป็นยำ ในบำ้นเรือน หรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ. 
 


