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1. ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมีและบริษัทผู้ผลติและจัดจ าหน่าย 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ 

ช่ือผลิตภณัฑ:์  Ammonium Sulphate 
ขอ้มลูเก่ียวกบัผูผ้ลิต/ผูส่้ง   

บริษทั :   บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ากดั 
51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศพัท ์ : 02-286-1456 

2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
เลขรหสัซีเอเอส: 7783-20-2    เลขดชันีอีซี:  - 
มวลต่อโมล: 132.14    เลขอีไอเอน็อีซีเอส:  231-984-1 
สูตรโมเลกุล: (NH4)2SO4 

3. ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 
จากขอ้มลูท่ีมีอยู ่ไม่ตอ้งมีการก าหนดประเภท อนัตรายของสารเคมี (ประเภทของสารเคมีอนัตรายแสดงไวใ้นขอ้ก าหนดของ 67/548/อีอีซี ซ่ึงเป็น
ขอ้ก าหนดท่ีใชส้ าหรับประเทศสมาชิก) 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 
เม่ือเขา้ตา, ถูกผวิหนงั: ชะลา้งออกดว้ยน ้า ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัที 
เม่ือสูดดม: ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ 
เม่ือกลืนกิน: ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้าปริมาณมาก ปรึกษาแพทยห์ากรู้สึกไม่สบาย 

5. มาตรการการผจญเพลงิ 
สารดบัไฟท่ีเหมาะสม: 
เลือกใชส้ารดบัเพลิงท่ีเหมาะสมกบัวสัดุท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
ขอ้มลูอนัตรายอื่น: 
ไม่ลุกไหมติ้ดไฟ มีผลในการยบัยั้งไฟ ในกรณีเพลิงไหมอ้าจก่อใหเ้กิด: แอมโมเนีย ไนโตรเจนออกไซด ์ซลัเฟอร์ออกไซด ์

6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ 

กวาดขณะแหง้ ส่งไปก าจดั ท  าความสะอาดบริเวณท่ีปนเป้ือน 
7. การจัดการและการเกบ็รักษา 
การจดัการ: 
ไม่มีขอ้บงัคบัอ่ืน 
การเก็บ: 
ปิดใหแ้น่นและเก็บในท่ีแหง้ท่ีอุณหภูมิหอ้ง (15 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส) 

บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ากดั 
Maxwell Chemical Company Limited 

51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
51 SOI CHAN 16 YAK 2 , T.THUNGWATDON, A.SATHORN, BANGKOK 10120 

Tel. 02-286-1456       Fax. 02-286-1457 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั (Material safety data sheet) 
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8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกนัส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล: 
การป้องกนัระบบหายใจ:  จ  าเป็น เม่ือมีฝุ่ น 
การป้องกนัตา:   จ  าเป็น 
การป้องกนัมือ:   จ  าเป็น 
ขอ้ควรปฏิบติั   เปล่ียนเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารเคมี ลา้งมือหลงัจากการใชส้าร 
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
ลกัษณะ:   ของแขง็ 
สี:   ขาว 
กล่ิน:   ไม่มีกล่ิน 
ค่าพีเอช 50 g/l น ้ า  (20 C) ประมาณ 5 – 6 
จุดหลอมเหลว  280 C (สลายตวั) 
จุดเดือด   ไม่มีขอ้มลู  
อุณหภูมิติดไฟ  ไม่มีขอ้มลู 
จุดวาบไฟ   ไม่มีขอ้มลู 
ขอบเขตการระเบิด  ล่าง  ไม่มีขอ้มลู 
   บน  ไม่มีขอ้มลู 
ความหนาแน่น  (20 C)  1.77 g/cm3 

ความสามารถในการละลาย น ้า  760 g/l 
อุณหภูมิสลายตวั  > 280 C 

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 
สภาวะท่ีตอ้งหลีกเล่ียง 
ไม่มีขอ้มลู 
สารที่ตอ้งหลีกเล่ียง 
ดว้ย โลหะอลัคาไล , คลอเรต , ไนไตรต ์
ผลิตภณัฑจ์ากการสลายตวัท่ีเป็นอนัตราย 
แอมโมเนีย 

11. ข้อมูลทางพษิวิทยา 
ผลกระทบต่อร่างกาย: 

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
ไม่ก่อใหเ้กิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใชแ้ละจดัการกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม อาจมีผลกระทบในการปฏิสนธิ 
ขอ้มลูส าหรับแอมโมเนียมไอออนโดยทัว่ไป: 
ผลกระทบทางชีวภาพ: ปลา: เป็นพิษตั้งแต่ 0.3 mg/l; อาหารส าหรับปลา: เป็นพิษตั้งแต่ 0.3 mg/l 
ขอ้มลูส าหรับซลัเฟตโดยทัว่ไป: 
ผลกระทบทางชีวภาพ: ปลา: เป็นพิษตั้งแต่ 7 g/l; แบคทีเรีย: เป็นพิษตั้งแต่ 2.5 g/l 
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13. มาตรการการก าจัด 
ผลิตภณัฑ:์ 
ไม่มีกฎขอ้บงัคบัของอีซีวา่ดว้ยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซ่ึงมกัจะถือวา่เป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและขอ้บงัคบัในการก าจดัของ
เสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผูรั้บผดิชอบหรือบริษทัรับก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือปรึกษาวธีิก าจดั 
บรรจุภณัฑ:์ 
ก าจดัตามระเบียบราชการ หีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีใหจ้ดัการเช่นเดียวกบัตวัสารเคมี ส าหรับหีบห่อท่ีไม่เป้ือนใหก้ าจดัเหมือนของเสียตามบา้นหรือ
น ามาใชใ้หม่ หากไม่มีขอ้ก าหนดอ่ืนเป็นพิเศษ ติดต่อบริษทัผูผ้ลิตตามท่ีระบุในฉลาก 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขนส่ง 
 
15. ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 
การติดฉลากตามระเบียบอีซี 
ขอ้มลูเก่ียวกบัอนัตราย: --- 
ขอ้มลูเก่ียวกบัความปลอดภยั: --- 
ระเบียบของเยอรมนั 
ระดบัมลพิษต่อแหล่งน ้า 1 (สารก่อมลพิษ ระดบัต ่า) 

16. ข้อมูลอืน่ 
ไม่มีขอ้มลู 
 
 


