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1. ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมีและบริษัทผู้ผลติและจัดจ าหน่าย 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 

ช่ือผลิตภณัฑ:์  CITRIC ACID 
ขอ้มลูเก่ียวกบัผูผ้ลิต/ผูส่้ง   

บริษทั :   บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ากดั 
51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศพัท ์ : 02-286-1456 

2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
เลขรหสัซีเอเอส: 5949-29-1  EC NO: - 
MF: C6H10O8 
ช่ือพอ้ง 
HYDROUS CITRIC ACID  
 3. ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 
ขอ้ความบนฉลากเก่ียวกบัขอ้ควรระวงั 
สารที่ท  าใหร้ะคายเคือง 
เส่ียงต่อการเกิดความเสียหายอยา่งรุนแรงต่อดวงตา. 
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและผวิหนงั. 
สารท่ีอาจกระตุน้ใหเ้กิดอาการแพ.้ 
ในกรณีท่ีสัมผสักบัดวงตา, ใหช้ะลา้งดว้ยน ้าปริมาณมาก และปรึกษาแพทย.์ 
สวมชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม.  
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ในกรณีท่ีสัมผสักบัสาร, ใหล้า้งตา หรือผวิหนงัดว้ยน ้าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที และใหถ้อดเส้ือผา้และรองเทา้ท่ีเป้ือนออกดว้ย.  
ตอ้งแน่ใจวา่ไดล้า้งตาอยา่งเพียงพอ โดยใชน้ิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกนัระหวา่งลา้ง.  
ถา้สูดดมเขา้ไป, ใหย้า้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ. ถา้ไม่หายใจ ใหก้ารช่วยหายใจ. ถา้หายใจล าบาก, ใหอ้อกซิเจน.  
เม่ือกลืนกิน, ใหใ้ชน้ ้ าบว้นปากในกรณีท่ีผูป่้วยท่ียงัมีสติอยู่.  
ไปพบแพทย.์  
ซกัเส้ือผา้ท่ีเป้ือนก่อนน ามาใชอี้ก. 
5. มาตรการการผจญเพลงิ 
สารดบัเพลิง 
  คาร์บอนไดออกไซด,์ ผงเคมีแหง้ หรือโฟมท่ีเหมาะสม. 
  ละอองน ้า. 

บริษทั แมก็ซ์เวลล ์เคมีคอล จ ากดั 
Maxwell Chemical Company Limited 

51 ซอยจนัทน์ 16 แยก 2  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
51 SOI CHAN 16 YAK 2 , T.THUNGWATDON, A.SATHORN, BANGKOK 10120 

Tel. 02-286-1456       Fax. 02-286-1457 
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ขั้นตอนพิเศษในการผจญเพลิง 
  สวมเคร่ืองช่วยการหายใจแบบครบชุดและเส้ือผา้ท่ีใชป้้องกนั เพ่ือป้องกนัการสัมผสักบัผวิหนงัและดวงตา. 
 
อนัตรายจากไฟและการระเบิด 
  สารน้ีในรูปท่ีเป็นฝุ่ นผง สามารถระเบิดได.้ 
  ปล่อยควนัพิษออกมาภายใตส้ภาวะท่ีเกิดไฟ. 
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ 
สวมเคร่ืองกรองอากาศ, แวน่ตาแบบก๊อกเกิลส์ป้องกนัสารเคมี, รองเทา้ยางหุม้ขอ้และถุงมือยาง. 
กวาด, เก็บไวใ้นถุงและรอการก าจดั. 
หลีกเล่ียงการท าใหฝุ้่ นฟุ้ งกระจาย. 
ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลา้งต าแหน่งท่ีสารหกร่ัวไหลหลงัจากเก็บสารออกหมดแลว้.  
7. การจัดการและการเกบ็รักษา 
อา้งถึงหมวดท่ี 8. 
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกนัส่วนบุคคล 
สวมเคร่ืองกรองอากาศท่ีเหมาะสม และไดรั้บการรับรองจาก NIOSH/MSHA, ถุงมือท่ีทนต่อสารเคมีได,้ แวน่ตาแบบก๊อกเกิลส์, และเส้ือผา้อ่ืน ๆ ท่ีใช้
ป้องกนั. 
จ  าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ระบายอากาศ. 
ฝักบวัอาบน ้า และลา้งตา. 
อยา่หายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป. 
ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา, โดนผวิหนงั, หรือเส้ือผา้. 
หลีกเล่ียงการไดรั้บสารเป็นเวลานานหรือซ ้าหลายคร้ัง. 
ลา้งใหส้ะอาดหลงัการใชง้าน. 
ปิดใหส้นิท. 
เก็บในท่ีแหง้และเยน็. 
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
สถานะ :  ผงของแขง็  สี  :  สีขาว  กล่ิน  :  ไม่มีกล่ิน  นน.โมเลกุล  :  210.14 
จุดเดือด (C)  :  135-153 จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแขง็ (C)  : 100  ความถ่วงจ าเพาะ(น ้า=1) :  1.542 
ความหนืด (mPa.sec)  :  - ความดนัไอ(มม.ปรอท)  :  - ท่ี  -  C  ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) : - 
ความสามารถในการละลายน ้าท่ี (กรัม/100 มล.)  :  65% ท่ี  -  C    ความเป็นกรด-ด่าง (pH) :  1.8   ท่ี 20 C 
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =  8.59  มก./ม3  หรือ 1 มก. /ม3    =  0.12  ppm. ท่ี  25  C 
ขอ้มลูทางกายภาพและเคมีอ่ืน ๆ :  - 
 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 
ความเขา้กนัไม่ได ้
  ตวัออกซิไดซ์ 
  เบส 
  ตวัรีดิวซ์ 
  ไนเตรต 
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การเผาไหมห้รือผลิตภณัฑจ์ากการสลายตวัท่ีเป็นอนัตราย 
  ควนัพิษของ: 
  คาร์บอนมอนอกไซด,์ คาร์บอนไดออกไซด ์ 
11. ข้อมูลทางพษิวิทยา 
ผลกระทบเฉียบพลนั  
  อาจเป็นอนัตรายถา้สูดดม, กลืนกิน, หรือโดยการดูดซึมผา่นผวิหนงั.  
  ท  าใหเ้กิดความระคายเคืองดวงตาอยา่งรุนแรง.  
  ท  าใหเ้กิดความระคายเคืองผวิหนงั.  
  สารน้ีท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองท่ีแผน่เยือ่เมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.  
  การไดรั้บสารเป็นเวลานานหรือซ ้าหลายคร้ังอาจก่อใหผู้ท่ี้แพง่้ายเกิด อาการแพไ้ด.้  
 การไดรั้บสารสามารถก่อใหเ้กิด:  
    อาเจียน  
    อาการทอ้งร่วง  
    มีผลเสียต่ออีนาเมลในฟัน  
    ผวิหนงัอกัเสบ  
  เท่าท่ีทราบ ยงัไม่มีการตรวจสอบสมบติัทางเคมี, ทางร่างกาย, และทางพิษวทิยาอยา่งละเอียดถ่ีถว้น.  
RTECS #: GE7350000 
  ซิตริกแอซิด 
ขอ้มลูการระคายเคือง 
  ทางผวิหนงั-กระต่าย 500 mg/24H MLD                        85JCAE -,658,1986 
  ทางตา-กระต่าย 750 UG/24H SEV                        85JCAE -,658,1986 
ขอ้มลูความเป็นพิษ 
  ทางปาก-หนูแรท LD50:3 gm/kg                          OYYAA2 43,561,1992 
  ภายในช่องทอ้ง-หนูแรท LD50:290 mg/kg                        TOVEFN (5),9,1994 
  ใตผ้วิหนงั-หนูแรท LD50:5500 mg/kg                      TAKHAA 30,25,1971 
  ทางปาก-หนูเมาส์ LD50:5040 mg/kg                      TAKHAA 30,25,1971 
  ภายในช่องทอ้ง-หนูเมาส์ LD50:903 mg/kg                        TXCYAC 62,203,1990 
  ใตผ้วิหนงั-หนูเมาส์ LD50:2700 mg/kg                      TAKHAA 30,25,1971 
  ภายในหลอดเลือดด า-หนูเมาส์ LD50:42 mg/kg                        JPETAB 94,65,1948 
  ภายในหลอดเลือดด า-กระต่าย LD50:330 mg/kg                        JPETAB 94,65,1948 
ขอ้มลูเก่ียวกบัอวยัวะเป้าหมาย 
   เก่ียวกบัพฤติกรรม (อาการชกัหรือผลกระทบต่อขีดต ่าสุดของอาการชกั) 
   ปอด, ทรวงอกหรือการหายใจ (อาการตวัเขียว) 
   ทางเดินอาหาร (การเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือการท าหนา้ท่ีของต่อมน ้าลาย) 
   ในท่ีน้ีเสนอเฉพาะทะเบียนแสดงผลจากพิษของสารเคมี (RTECS) บางรายการเท่านั้น. 
   ดูรายการจริงในทะเบียนแสดงผลจากพิษของสารเคมี (RTECS) ส าหรับขอ้มลูท่ีสมบูรณ์  
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
ไม่มีขอ้มลู. 
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13. มาตรการการก าจัด 
ละลายหรือผสมสารกบัตวัท าละลายซ่ึงไหมไ้ฟไดแ้ละเผาในเตาเผาสารเคมีซ่ึงติดตั้งเคร่ืองเผาท าลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเคร่ืองฟอก. 
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มของประเทศ, ของรัฐ และของทอ้งถ่ิน.. 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
ติดต่อบริษทั ALDRICH เพ่ือขอขอ้มลูเก่ียวกบัการขนส่ง.  
15. ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 
ข้อมูลทางยุโรป 

  สารที่ท  าใหร้ะคายเคือง 
    R 41     เส่ียงต่อการเกิดอนัตรายร้ายแรงท่ีตา 
    R 37/38     ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ และผวิหนงั 
    S 26     กรณีท่ีสารเขา้ตา ใหล้า้งออกทนัทีดว้ยน ้าปริมาณมากๆ และไปพบแพทย ์
    S 36     สวมเส้ือผา้ท่ีป้องกนัอยา่งเหมาะสม 
เอกสารอา้งอิง,มาตรฐาน และ กฎขอ้บงัคบั 
    ขอ้มลูต่อไปน้ีเป็นขอ้มลูเฉพาะของหน่วยงานต่างๆ หรือขอ้มลูตามกฎขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศ  
    หากตอ้งการขอ้มลูของผลิตภณัฑน้ี์เพ่ิมเติม กรุณาติดต่อบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง 
OEL=MAK 
    EPA FIFRA 1988 PESTICIDE SUBJECT TO REGISTRATION OR RE-REGISTRATION 
    FEREAC 54,7740,1989 
    NOHS 1974: HZD 19680; NIS 157; TNF 28313; NOS 112; TNE 307205 
    NOES 1983: HZD X1191; NIS 1; TNF 22; NOS 2; TNE 130; TFE 108 
    NOES 1983: HZD 19680; NIS 244; TNF 49113; NOS 182; TNE 1691218; TFE 
    1083005 
    EPA TSCA SECTION 8(B) CHEMICAL INVENTORY 
    EPA TSCA SECTION 8(D) UNPUBLISHED HEALTH/SAFETY STUDIES 
    EPA TSCA TEST SUBMISSION (TSCATS) DATA BASE, DECEMBER 1999 
16. ข้อมูลอืน่ 
ขอ้มลูความปลอดภยัขา้งตน้เป็นขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดแ้ต่อาจจะไม่สมบูรณ์ และใชไ้ดใ้นลกัษณะขอ้แนะน า 
 บริษทัผูผ้ลิตไม่สามารถรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชห้รือการสัมผสัผลิตภณัฑข์า้งตน้ 
 ใหดู้ดา้นหลงัของใบส่งสินคา้หรือแผน่ขอ้ความท่ีระบุการบรรจุเพ่ือดูความหมายเพ่ิมเติมและเง่ือนไขการจ าหน่าย 
 
 


